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[bookmark: _Toc380256378]WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW
Oznaczenia
	a, b
	–
	rozmiary liniowe pętli antenowej

	B
	–
	wektor indukcji magnetycznej

	B3dB
	–
	szerokość pasma 3 dB

	C
	–
	pojemność

	f
	–
	częstotliwość

	f0
	–
	częstotliwość pracy systemu

	H
	–
	wektor natężenia pola magnetycznego

	...
	–
	...


Skróty
	ASK
	–
	ang. Amplitude Shift Keying
kluczowanie amplitudy

	RFID
	–
	ang. Radio Frequency IDentification
technika radiowej identyfikacji obiektów

	TDMA
	–
	[bookmark: _GoBack]ang. Time Division Multiple Access
metoda dostępu do kanału radiowego; podział dostępnego kanału transmisyjnego na szczeliny czasowe

	...
	–
	...



[bookmark: _Toc380256379]1.	WPROWADZENIE
Tekst należy przygotować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w przedmiotowej formatce. Dokument ma być przygotowany w formie bezosobowej, zgodnie z zasadami języka polskiego i przy wykorzystaniu specjalistycznego słownictwa technicznego. Należy zwrócić szczególną uwagę na typowe stwierdzenia, które często sprawiają problemy językowe, np.: wartość/wielkość, szybkość/prędkość, za pomocą czegoś, przy pomocy kogoś, mała/wielka częstotliwość, poziom niski/wysoki, układ pracuje z częstotliwością itp. Należy unikać typowych błędów językowych stosowanych podczas przygotowywania dokumentu (np. należy eliminować tautologie). Należy eliminować typowe błędy techniczne według poniższych zasad:
rysunki, wzory czy wypunktowania nie mogą kończyć rozdziału lub podrozdziału;
rysunki nie mogą być umieszczane bezpośrednio pod wzorem lub wypunktowaniem, ani też jeden pod drugim – należy je rozdzielać przynajmniej jednym akapitem tekstu;
każdy podział (np. rozdziału czy wypunktowania) jest możliwy tylko wtedy, kiedy występują przynajmniej jego dwa czynniki;
jednostki (z pewnymi wyjątkami, takimi jak oC czy %) należy oddzielać od wartości danej wielkości spacją.
Szczegóły dotyczące wymienionej tematyki powinny być omawiane podczas seminariów dyplomowych. Istotą stosowania wymienionych zasad jest nabranie prawidłowych nawyków związanych z edycją tekstu, którą należy wykorzystać podczas pisania prac inżynierskich i magisterskich.


[bookmark: _Toc380256380]2.	FORMATOWANIE DOKUMENTU
[bookmark: _Toc380256381]2.1.	Style formatowania
Podczas formatowania poszczególnych sekcji materiału należy używać tylko wskazanych stylów (Tabl. 2.1).
Tabl. 2.1.	Wykaz dostępnych stylów edycji tekstu
	Lp.
	Nazwa stylu
	Uwagi dotyczące formatowania

	1
	Literatura
	Pozycja literatury

	2
	Nagłówek 1
	Nagłówek pierwszego rzędu

	3
	Nagłówek 2
	Nagłówek drugiego rzędu

	4
	Nagłówek 3
	Nagłówek trzeciego rzędu

	5
	Nagłówek 4
	Nagłówek czwartego rzędu

	6
	Oznaczenia
	Pozycja oznaczeń i skrótów

	7
	Punktacja
	Nieoznaczone wypunktowanie

	8
	Rysunek
	Obiekt – rysunek

	9
	Rysunek_opis
	Podpis pod rysunkiem 

	10
	Tablica
	Lokalizacja tablicy na środku kolumny

	11
	Tablica_opis
	Opis nad tablicą

	12
	Tekst podstawowy
	Akapit tekstu

	13
	Wzór
	Wzór



Prawidłowe formatowanie z wykorzystaniem przygotowanych stylów umożliwi przejrzystość całego dokumentu i zapewni jednolity wygląd jego poszczególnych sekcji.
[bookmark: _Toc380256382]2.2.	Rozdziały
Każdy rozdział powinien zaczynać się od nowej nieparzystej strony. Rozdziały „Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów” oraz „Literatura” nie są numerowane. W przedmiotowym dokumencie zawarto przykłady formatowania elementów obu wymienionych rozdziałów.
[bookmark: _Toc380256383]2.3.	Numeracja
Rozdziały należy numerować w sposób ciągły, zgodnie z powszechnie znanymi zasadami (np. 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2 itd.). Tablice, rysunki, wzory należy numerować w ramach danego rozdziału według zasady: x.y, gdzie x oznacza numer rozdziału, natomiast y kolejny numer obiektu w rozdziale. Zasada ta dotyczy oddzielnie tablic, rysunków i wzorów. Numery wzorów umieszczane są w nawiasach okrągłych po prawej stronie akapitu.
[bookmark: _Toc380256384]2.4.	Oznaczenia i skróty
Należy pamiętać o tym, by każde oznaczenie stosowane po raz pierwszy zostało wyjaśnione w treści akapitu lub bezpośrednio pod wzorem. Należy pamiętać o zasadzie jednakowego formatowania oznaczeń w tekście, we wzorach i na rysunkach. Wszystkie zmienne skalarne są formatowane stylem Italic natomiast zmienne wektorowe stylem Bold.
Każdy wykorzystany skrót powinien być wyjaśniony przy jego pierwszym użyciu, np. „Technika radiowej identyfikacji obiektów (RFID – ang. Radio Frequency IDentification) jest często stosowana w różnych obszarach aktywności społeczno-gospodarczej”.
[bookmark: _Toc380256385]2.5.	Powołania
Należy pamiętać o powołaniu się na każdą tablicę, rysunek i pozycję literatury umieszczoną w dokumencie. Przykłady powołań na pozycje literaturowe szczegółowo omówiono w podrozdziale 2.9.
W przypadku tablic i rysunków, jeżeli powołanie następuje bezpośrednio w zdaniu, to należy stosować ich pełną nazwę, np.: „W tablicy 2.1 zestawiono wykaz dostępnych stylów”. Jeżeli powołanie umieszczane jest jako wtrącenie w nawiasach, to należy korzystać ze skrótów nazwy obiektu (rysunku/tablicy), np: „Obszar poprawnej pracy jest podstawowym parametrem aplikacyjnym systemów radiowej identyfikacji obiektów (Rys. 2.1)”. 
Wzory zazwyczaj umieszczane są tuż po ich wyjaśnieniu, więc z tego powodu nie trzeba się na nie powoływać. Jeżeli natomiast jest potrzeba ich przywołania w tekście, to należy stosować jego następującą konstrukcję: „Podstawiając zależność (2.1) do (2.6) można uzyskać wzór na”.
[bookmark: _Toc380256386]2.6.	Rysunki
W kontekście jakości, kluczowe jest prawidłowe przygotowanie i wstawienie rysunków w odpowiednich częściach dokumentu. Rysunki należy wstawiać najbliżej ich powołania. Czasami – dla większej czytelności – rysunki można dzielić na sekcje, lecz wszystkie z nich muszą znajdować się na jednej stronie i w jednym miejscu (Rys. 2.1). 
[image: ]
Rys. 2.1.	Orientacja identyfikatora, odchylonego o kąty  i  względem składowych wektora indukcji magnetycznej: a) odchylenie przedstawione względem trzech osi x-y-z, b) odchylenie o kąt  w płaszczyźnie z-x, 
c) odchylenie o kąt  w płaszczyźnie -y
W miarę możliwości (co zazwyczaj nie powinno stanowić większego problemu) rysunki należy przygotować w postaci wektorowej (np. MS Visio, Corel itp.). Ten typ grafiki umożliwia jej łatwą korektę w przypadku konieczności naniesienia stosownych zmian. 
Grafiki wektorowe powinny być wstawiane do dokumentu za pomocą opcji: Edycja/Wklej specjalnie/Obraz (rozszerzony metaplik). Taka metoda gwarantuje najmniejszy rozmiar pliku dokumentu przy zachowaniu wysokiej jakości wstawionego rysunku. Należy pamiętać, że wiele zagadnień można łatwo zobrazować na rysunkach, a umiejętność ich przygotowania w postaci wektorowej jest obecnie niezbędna w wielu obszarach aktywności społecznej.
[bookmark: _Toc380256387]2.7.	Wzory
Do wpisywania wzorów należy używać standardowego edytora (Microsoft Equation, Math Type). Uwagi dla osób używających pakietu MS Office od wersji 2007: a) wzory należy wstawiać za pomocą opcji menu Wstaw/Obiekt/Microsoft Equation; b) nie wolno używać opcji Wstaw/Równanie (Alt+=). 
W edytorze równań należy stosować standardowo wbudowane style (Rys. 2.2-a) i rozmiary czcionki (Rys. 2.2-b). 
[image: ]
Rys. 2.2.	Domyślne ustawienia edytora równań: a) style, b) rozmiary czcionki
Formatowanie przykładowej zależności ze zmiennymi skalarnymi zostało zobrazowane na podstawie poniższej zależności:

	(2.1)
gdzie: U oznacza napięcie, I – prąd, R – rezystancję.
Formatowanie przykładowej zależności ze zmiennymi wektorowymi zostało zobrazowane na podstawie poniższej zależności:

	(2.1)
gdzie: S oznacza wektor Poyntinga, E – wektor natężenia pola elektrycznego, H – wektor natężenia pola magnetycznego.
[bookmark: _Toc380256388]2.8.	Tablice
Tablica powinna być wycentrowana względem kolumny, a jej wiersz nagłówkowy powinien być zamarkowany kolorem „Szary 25%” (Tabl. 2.2).
Tabl. 2.2.	Przykładowa tablica
	Lp.
	Częstotliwość, MHz
	Przepływność, kb/s

	1
	1
	348

	2
	5
	420

	3
	10
	562



[bookmark: _Toc159069827]Pod tablicą (przed akapitem tekstu) powinna zostać wstawiona jedna linia sformatowana stylem „Tekst podstawowy”. Powyżej tablicy powinien zostać umieszczony jej opis. W tablicy należy stosować 11-punktową wielkość czcionki. W szczególnych przypadkach dozwolone jest zmniejszanie wielkości czcionki, należy jednak pamiętać o tym, by tablica była czytelna.
[bookmark: _Toc380256389]2.9.	Lista literatury
Właściwy dobór i prawidłowe wykorzystanie literatury dobrze świadczą o Autorze opracowania. Źródła literaturowe powinny być wiarygodne (najlepiej recenzowane, tj.: książki, artykuły publikowane w czasopismach i prezentowane na konferencjach, dokumentacje techniczne, normy, akty prawne itp.). Przykładowo, Wikipedia, nieautoryzowana strona www itp. nie są wiarygodnymi źródłami literatury, ponieważ często znajduje się tam wiele błędów merytorycznych. Jeżeli interesujący artykuł został opublikowany na autoryzowanej (np. firmowej), wiarygodnej stronie www, to należy starać się znaleźć maksymalnie wiele danych bibliograficznych takiego źródła (nazwisko autora, datę publikacji itp.). Wiarygodność takich materiałów należy oceniać indywidualnie.
Precyzyjne specyfikowanie danych bibliograficznych ma na celu naprowadzenie potencjalnego czytelnika na właściwe źródło wykorzystywane podczas opracowywania dokumentu. Należy bezwzględnie mieć na uwadze fakt, że plagiat (czyli dosłowne przywłaszczenie cudzego utworu, pracy naukowej, dzieła artystycznego itp.) jest niedozwolony. Ze źródeł literaturowych trzeba czerpać wiedzę, odpowiednio ją wykorzystywać i rozwijać we własnych opracowaniach.
Poszczególne pozycje literatury powinny zostać umieszczone w jej wykazie na końcu dokumentu, w kolejności ich przywoływania w tekście. Powołania na poszczególne pozycje należy umieszczać w nawiasach kwadratowych według przykładów: [1], [3-5], [1, 3, 5-8] itp. Istotne jest prawidłowe specyfikowanie danych bibliograficznych każdej pozycji literaturowej (w ogólnej postaci: nazwisko, skrót imienia, tytuł, miejsce wydania, strony, rok wydania). Wiele przykładów pozycji literaturowych zamieszczono w rozdziale „Literatura” na końcu przedmiotowego dokumentu. W wykazie znalazły się powołania na: artykuły publikowane w czasopismach [1-3], artykuł prezentowany w materiałach konferencyjnych [4], firmowe dokumentacje techniczne [5, 6], unormowania [7, 8], książki [9, 10], artykuł publikowany na firmowej stronie www [11], specyfikację techniczną dostępną w Internecie [12]. Należy korzystać z tych przykładów podczas opracowywania własnego dokumentu.
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